
  Обороты Расход  Напор Температура

    Размер насоса (об/мин) Q (л/с) H (м) макс.

     ( C)o

 65-CVUR-255-13/2 6 1450 13,9 o 100 80  ÷ д

 80-CVUR-300-14/2 5 1450 22,2 o 120 80 ÷ д

 100-CVUR-300-19/2 5 1450 34,7 o 115 80 ÷ д

 125-CVUR-350-22/2 4 1450 55,6 o 125 80 ÷ д

 150-CVUR-400-25/2 3 1450 87,5 o 125 80 ÷ д

› питьевая, чистая и техническая вода с содержанием растворимых 

веществ 

› температура среды до +80 C o

› pH 6-11

Применение

› главные и вспомогательные станции водоснабжения 

› усилительные подстанции для повышения давления в водопроводных 

сетях

› водное хозяйство различных промышленных отраслей 

› перекачивающие, циркуляционные и охлаждающие станции

› сельское хозяйство - насосные станции крупных оросительных систем

Условия работы

Обозначение

125-65-CVUR-255-13 / 2 - DU 

        обозначение привода 

       материал

      количество ступеней 

      ширина выпускного канала рабочего колеса

    номинальный диаметр рабочего колеса

    типовое обозначение насоса (CVUR)

  условный проход нагнетательного патрубка

 номинальный внутренний размер всасывающего патрубка
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Материал

 Название детали DU

  1.0625всасывающий корпус

  1.0625корпус секции

  1.0625нагнетательный корпус

  X20Cr14 (DIN)лопаточный отвод

  X20Cr14 (DIN)направляющий аппарат

  X20Cr14 (DIN)рабочее колесо

   3346-HMуплотнительное кольцо

  1.0503вал

  1.5122стяжной болт

  1.0570стойка электродвигателя и насоса

 

 

 



Основные размеры

Расположение 
патрубков

      Кол-во  Патрубки      Размеры насоса

 Размер ступ. DN1/PN1 DN2/PN2 A B C C1 E1 E2 F G K L L1

 65-CVUR-255-13 2 125/16 65/40 345 540 470/500 610/640 300 300 260 120

  3 125/16 65/40 445 640 470/500 610/640 300 300 260 120

  4 125/16 65/40 545 740 470/500 610/640 300 300 260 120

  5 125/16 65/40 645 840 470/500 610/640 300 300 260 120

  6 125/16 65/40 745 940 470/500 610/640 300 300 260 120

 80-CVUR-300-14 2 150/16 80/40 380 575 470/500 610/640 350 350 265 120

  3 150/16 80/40 490 685 470/500 610/640 350 350 265 120

  4 150/16 80/40 600 795 470/500 610/640 350 350 265 120

  5 150/16 80/40 710 905 470/500 610/640 350 350 265 120

 100-CVUR-300-19 2 200/10(16) 100/40 425 645 470/500 610/640 350 350 290 120

  3 200/10(16) 100/40 545 765 470/500 610/640 350 350 290 120

  4 200/10(16) 100/40 665 885 470/500 610/640 350 350 290 120

  5 200/10(16) 100/40 785 1005 470/500 610/640 350 350 290 120

 125-CVUR-350-22 2 200/10(16) 125/40 505 715 580 760 400 400 300 160

  3 200/10(16) 125/40 650 860 580 760 400 400 300 160

  4 200/10(16) 125/40 795 1005 580 760 400 400 300 160

 150-CVUR-400-25  2 250/10(16) 150/40 560 785 650 830 450 450 325 160

  3 250/10(16) 150/40 720 945 650 830 450 450 325 160

C,L …  исполнение насоса с упругой муфтой без промежуточной части муфты

C1,L1 … исполнение насоса с упругой муфтой с промежуточной частью муфты

Вид в разрезе

( ВХОД, ВЫХОД)S - T - 

Исполнение уплотнения вала

› вал насоса уплотнен торцевым уплотнением со стороны  нагнетания
- уплотнение без подачи затворной жидкости (для перекачивания 
 чистой воды)
- уплотнение с подачей затворной жидкости от внешнего источника 
 (для перекачивания загрязненной воды)

› типы уплотнений
- сальник с уплотнением набивкой 
- одинарное торцевое уплотнение с и без подачи затворной     (
 жидкости)

Исполнение привода

› привод фланцевым электродвигателем

› перенос крутящего момента передается через упругую муфту
 - уупругая муфта с промежуточной частью муфты
 - упругая муфта без промежуточной части муфты
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